
Остановки как элемент устойчивой транспортной системы
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Пункт 4.5а  Свода правил 396.1325800 «Улицы и дороги населенных пунктов»







должны размещаться 
парами по одной на 
каждое направление с 
400 метровой 
пешеходной 
доступностью до жилых 
домов и 150 м до 
социальных объектов

Остановки

На застроенной 
территории 
остановки должны 
быть каждые 300-
400 метров, в 
центральной части –
200 метров

Покрытие
Обеспечивает 
транспортную 
доступность 
населения. Если 
скорость ниже 20 
км\ч необходимы 
выделенные полосы 
и приоритет на 
пересечениях

Скорость сообщения

В составе каждой 
остановки должны 
быть пешеходные 
переходы, 
обеспечивающий 
оперативный доступ 

Подходы, переходы

Минимизируют 
потребность в 
индивидуальных 
маршрутах в каждом 
направлении

Бесплатные пересадки
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Угловые карманы
В зависимости от конкретных условий проектирования

заездные «карманы» могут иметь следующую

конфигурацию:

– располагаться под углом к основной проезжей части



ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: 

- остановочная площадка в полосе движения; 

- посадочная площадка (на тротуаре или выступе по СП 396.1325800; 

- павильон или навес по 5.3.3.10; 

- пешеходный переход; 

- скамья; 

- велосипедная парковка

- маршрутная схема

- расписание, контактные данные перевозчика

- название остановки

- информационное табло на пересадочных остановочных пунктах;

- урна для мусора; 

- освещение;

- технические средства организации дорожного движения по ГОСТ  Р 52289.

Дополнить пункты про информационные табличкам. Их отсутствие в ГОСТ предопределяет их

фактическое отсутствие и перекладывание обязанности размещения информации на перевозчиков.

Отсутствие в перечне ГОСТ не дает основания на осуществление бюджетных трат.

Требуется возродить дефиниции ГОСТ 25869, так как это является обязанностью владельцев

дороги, что подтверждается судебной и мировой практикой.





ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Длина посадочной площадки назначается с учетом 
пассажиропотока и должна быть не менее 8 м, ширина 
посадочной площадки должна быть не менее 2 м. На 
улицах и дорогах в населенных пунктах в стесненных 
условиях и на дорогах вне населенного пункта допускается 
принимать длину посадочной площадки не менее 4 м. В 
населенных пунктах в стесненных условиях ширина 
посадочной площадки может быть уменьшена до 1,5 м. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Остановка у обочины допускается без устройства посадочной площадки
и тротуара при количестве пассажиров до 10 человек в сутки. В
остальных случаях допускается устройство минимального пункта
посадки, состоящего из следующих элементов:
- посадочная площадки длиной 4 м с высотой по 5.3.3.8;
- павильон при пассажиропотоке свыше 100 человек в сутки или менее
на усмотрение владельца дороги с учетом местных условий,
интенсивности движения и пассажиропотока;
- скамья;
- информационный стенд с названием остановки, расписанием, схемой
маршрута и контактами перевозчика;
- технические средства организации дорожного движения по ГОСТ
52289.



Благодарю за внимание
Василий Вишневский, 

«Центр развития городской среды», Южно-Сахалинск

+7 924 190 63 62

t.me/gradovod


	Слайд 1, Остановочный пункт  как элемент устойчивой транспортной системы
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16, Угловые карманы
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21

